LEAGD

GMB GmbH

Verkauf von

Secutest S2 N+10
Seriennummer JI10407140738
(siehe Details)

Baujahr: 09/1999

Daten:

- Prufgerat fur Messungen nach DGUV V3

- Betriebssicherheitsverordnung fir DIN VDE
0701 - 702

Zustand:

- gebrauchsfahig ohne bekannte Schaden

- Messzubehor erforderlich

Vorgangsnummer:
Aktionszeitraum:

V26_023_02
bis 26.07.2026

Technischer Ansprechpartner:
Torsten Jentsch

Tel.: +49 35601 5 7270

Mobil: +49 173 3866583

E-Mail: torsten.jensch@gmbgmbh.de

Adresse Standort:

GMB GmbH

Industriepark Cottbus Ost 1
03052 Cottbus

Angebote an/lkommerzielle Riickfragen:
Ronny Theil

Tel.: +49 35646 92965

Mobil: +49 1525 4856050

Fax: +49 35646 19 92965

E-Mail: value-sale@leag.de

Adresse Standort:

Lausitz Energie Bergbau AG
Vertrieb Industrieprodukte
An der Heide / AMZ

03130 Spremberg

Zur Besichtigung bitte um Terminvereinbarung mit dem technischen Ansprechpartner!
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LEAGQD

Prufgerat flir Messungen nach DGUV V3 und Betriebssicherheitsverordnung
fur DIN VDE 0701 - 702

IHersteIler: Gossen Metrawatt

IGera'tetyp: Secutest $2 N+10

[Seriennummer: JI0407140738

[Baujahr: 09/1999

|Bedienungsanleitung: ja

Zubehor: nein :W
Tragriemen: ja

Werkskalibrierung: 08/2014

|Kalibrierprotokoll: ja

Gerateprufung mit Kalibrieradapter SECU-cal 10 und Multimeter
Priifgerat [ Kalibrator Priifgerat | Multimeter
Schutzleiterwiderstand Ableitstrom
Ree Ree g Ia Ia
[Q] [Q] z [mA] [mA]
” 0,302 0301 | 8 1,068 1,071
3 1,024 1,020 | & Differenzstrom
£ _Isolationswiderstand 2 Iow I
2 Riso Riso = [mA] [mA]
8 Ma] MO g 1.066 1072
z 0,100 0,100 | § Schutzleiterstrom
2 0,500 0501 | @ It b
S 1,000 1003 | = [mA] [mA]
g 2,00 1,99 3,920 3,910
é 7,00 7,03 8,090 8,080
g 70,00 72,30 Die Gerateprufung mit Kalibrieradapter erfolgte
Ersatzableitstrom durch den Benutzer des Priidgerates im Juni
lga lga 2026. Dabei handelt es sich um eine
[mA] [mA] Eigenkalibrierung, welche eine
350 3 54 |Werkskalibrierung bzw. DAkkS -Kalibrierung
7: 00 6:97 nicht ersetzt!
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