LEAGD

GMB GmbH

Verkauf von

Profitest 0100S Il
Seriennummer VH2528
(siehe Details)

Baujahr: 08/2011

Daten:

- Prufgerat fir Messungen nach DGUV V3

- Betriebssicherheitsverordnung fir DIN VDE
0100 T600 u. DIN VDE 0105 T100

Zustand:

- Halterung Prifstecker noch am Gerat
befestigt, eine Arretierung abgebrochen

- Batteriehalter Iast sich schwergangig
einsetzen, da Kontakte verbogen

- Messzubehor erforderlich

Vorgangsnummer:
Aktionszeitraum:

V26_023_01
bis 26.07.2026

Technischer Ansprechpartner:
Torsten Jentsch

Tel.: +49 35601 5 7270

Mobil: +49 173 3866583

E-Mail: torsten.jensch@gmbgmbh.de

Adresse Standort:

GMB GmbH

Industriepark Cottbus Ost 1
03052 Cottbus

Angebote an/lkommerzielle Riickfragen:

Ronny Theil

Tel.: +49 35646 92965
Mobil: +49 1525 4856050
Fax: +49 35646 19 92965
E-Mail: value-sale@leag.de

Adresse Standort:

Lausitz Energie Bergbau AG
Vertrieb Industrieprodukte
An der Heide / AMZ

03130 Spremberg

Zur Besichtigung bitte um Terminvereinbarung mit dem technischen Ansprechpartner!

GOSSE! RAWATT

PROFITEST Sllﬁl(m!)
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LEAGQD

Priufgerat fir Messungen nach DGUV V3 und Betriebssicherheitsverordnung
fiir DIN VDE 100 T600 und DIN VDE 0105 T100

IHe rsteller: Gossen Metrawatt
IGerﬁtetyrp: Profitest 01008 II
ISeriennum mer: VH2528
[Baujahr: 08/2011
IEedienungsanleitung: ja
IZubehﬁr: nein
IErsatzsicherungen: 2 Stiick
IEatteriehaIter: ja, mit Batterien
ITragriemen: ja
IWerkskalibrierung: 0712018
IKaIibrierpr-:rtc- koll: ja
Geratepriifung mit 1ISO-Kalibrator 1 Funktionsprutung diverser Geratefunktionen an
einer elektrotechnischen Anlage chne
Priifgerit Kalibrator Vergleichsnormal
Niederchmmessung Wechselspannung 247 (V]
Rin Rig {zwischen L und N) 50.0 [[Hz]
[0] [ Wechselspannung 06 |[V]
0,051 0,05 (zwischen L-PE) 50,0 |[Hz]
1,02 1.02 Wechselspannung 239 (V]
Isolationswiderstand (Zw. N-PE u. L-N) 239 |[V]
Riso Riso Fl-Schutzschalter 0.0 |V
MQ] [Ma] {Ug mit 1/3 1y und 0.0 [[0]
0,10 0,10 Ausldsepriifung mit 720 |[ms]
0,25 0,25 lan) 0.0 [[0]
0,50 0,50 Fl-Schutzschalter 0.0 V]
1,00 0,99 (mit stiegendem Ig, 19,6 |[mA]
2,00 1,96 Fl-Schutzschalter 10,0 |fms]
5,00 4,94 (mit 5 x 1ay 0%) ’
10,0 9,85 Fl-Schutzschalter 100
20,0 19.8 (it 5 5 L, 180°) 0 |[ms]
50,0 49 4 Schleifenimpedanz 1,12 [0]
100 93,3 (Voliwelle) 205 [[A]
Sch_lgifenimpedanz 1,13 [[Q]
Die Geratepriifung mit Kalibrieradapter (Posiive Hatwele) 203 |iA]
erfolgte durch den Benutzer des Priifgerites Schleifenimpedanz 117 |[9]
im Juni 2026. Dabei handelt es sich um eine (negative Halbwelle) 196 |[[A]
Eigenkalibrierung, welche eine i 1,09 |[0]
Werkskalibrierung bzw. DAKKS-Kalibrierung Netzimpedanz 211 [jA]
nicht ersetzt!
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